
 
 
 

 

DS-2CD3351G0-IUF  
Kamera sieciowa typu Turret 5 MP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 5 MP


 Wydajna technologia kompresji H.265+


 Wyraźne obrazowanie nawet przy silnym oświetleniu pod światło dzięki technologii 120 dB WDR


WDR 


 Odporność na wodę i pył (IP67)


 EXIR 2.0: Zaawansowana technologia podczerwieni o dużym zasięgu podczerwieni


 Technologia 3D DNR zapewnia czyste i ostre obrazy



 

 

Specyfikacja 
 

Kamera 
 
  Przetwornik obrazu 1/2.7" Progressive Scan CMOS 
    

  Min. Oświetlenie Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON) 
    

  Czas otwarcia migawki od 1/3 s do 1/100 000 s 
    

  Wolna migawka Tak 
    

  Dzień &noc Filtr odcinający IR 
    

  WDR 120 dB 
    

  Ustawienie położenia kamery Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360° 
    

  DNR 3D DNR 
    

  Obiektyw  
    

  Obiektyw 2.8/4 mm 
    

  Przysłona F2.0 
    

  Ostrość Fixed 
    

  
FOV 

2.8 mm: HFOV 98°, VFOV: 72°, DFOV: 127° 
  

4 mm, HFOV: 77°, VFOV: 56°, DFOV: 102°    
    

  Mocowanie obiektywu M12 
    

  Oświetlenie  
    

  Zasięg IR  Do 30 m 
    

  Długość fali 850 nm 
    

  Wideo  
    

  Maks. Rozdzielczość 2560 × 1920 
    

   50 Hz: 12.5 fps (2560 × 1920) 

   20 kl./s (2560 × 1440) 

  
Strumień główny 

25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 
  

60 Hz: 15 fps (2560 × 1920)    

   20 fps (2560 × 1440) 

   30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 
    

  
Podstrumień 

50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 
  

60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)    
    

  
Kompresja wideo 

Główny strumień: H.265/H.264 
  

Podstrumień H.265/H.264/MJPEG    
    

  Typ H.264 Profil podstawowy/profil główny/profil wysoki 
    

  Typ H.265 Profil główny 
    

  Bitrate wideo 32 Kb/s do 8 Mb/s 
    

  Audio  
    

  Kompresja Audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 
    

  
Bitrate audio 

64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 160 Kbps (MP2L2)/16 do 64 
  

Kbps (AAC)    
    

  Częstotliwość próbkowania audio 8 kHz/16 kHz 
    

  Filtrowanie szumów środowiska Tak 
    

  Funkcje Smart  
    

  ROI 1 stały obszar dla strumienia głównego 
    



 
 

Obraz 
 

  
   

 Poprawa jakości obrazu BLC/3D DNR 
   

 
Ustawienia obrazu 

Nasycenie, jasność, kontrast i ostrość można regulować za pomocą oprogramowania 
klienckiego i przeglądarki internetowej 

 
Przeglądarka internetowa   

   

 Przełącznik dzień/noc Dzień, noc, automatycznie, harmonogram 
   

 Sieć:  
   

 
Protokoły 

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, 
 

SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x   
   

 API Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK 
   

 Jednoczesny podgląd na żywo Do 6 kanałów 
   

 Użytkownik/host Do 32 użytkowników, 3 poziomów: Administrator, operator i użytkownik 
   

 Oprogramowanie klienckie iVMS-4200, Hik-Connect 
   

 
Przeglądarka internetowa 

Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 10, IE 11 
 

Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+   
   

 
Wyzwolenie alarmu 

Detekcja ruchu, sabotaż wideo, wyjątek (sieć odłączona, konflikt adresu IP) 
 

, nielegalne logowanie, błąd dysku twardego)   
   

 Interfejs  
   

 Interfejs komunikacyjny 1 RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet 
   

 Slot na karte pamieci Wbudowany slot na kart micro SD/SDHC/SDXC, do 256 GB 
   

 Wbudowany mikrofon Tak 
   

 Hardware Reset Tak 
   

 Standard kompresji audio  
   

 H.265+ Obsługa strumienia głównego 
   

 H.265+ Obsługa strumienia głównego 
   

 Ogólne  
   

 Firmware Version V5.5.122 
   

 Język klienta sieci Web angielski, ukraiński 
   

 Funkcja ogólna 
Heartbeat, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, 
filtrowanie adresów IP 

   

 Warunki pracy 
-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)  

   
   

 
Zasilanie 

12 VDC ± 25% 
 

PoE: 802.3af, Class 3   
   

 Pobór mocy 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W 

 Bieżący PoE (802.3af, 36 do 57 V), 0.2 A do 0.1 A, max. 6.5 W 
   

 Materiał Metal i tworzywo sztuczne 
   

 
Wymiary 

Kamera Ø 110 mm × 85.3 mm (Ø 4.3" × 3.4") 
 

W opakowaniu: 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")   
   

 
Waga 

Aparat: ok. 320 g (0.7 lb.) 
 

W opakowaniu: ok. 566 g (1.2 lb.)   
   

 Ochrona interfejsu IP67 (IEC 60529-2013) 
   

Dostępny model 
DS-2CD3351G0-IUF (2.8/4 mm) 



 

 Wymiary

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Akcesoria 
 

Opcjonalnie 
 
 

 

DS-1280ZJ-S 
  

DS-1276ZJ-SUS 
  

DS-1272ZJ-110-TRS 
  

DS-1275ZJ-SUS 
 

        

 
Puszka 

montażowa   
Mocowanie 

narożne   Montaż ścienny   Mocowanie do słupa  
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